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Popis zafizeni:

Informaéni panel pro méfeni rychlostt vezidel (dale jen panel) slouzi k zobrazend rychlost
projizdéjicthe vozidla na velkoplodny disple) .

Podava fidiéi vozidla které se k panelu bliZi, nebo jej miji, informaci ¢ jeho rychlosti

a tim v koneéném dizledku zplisobi sniZeni rychlosti.

Feakes fidie je ve velké vétiingé zplisobena védomim jakou rychlosti by se mél na daném
useku pohybovat. Poté co uvidi sveq skuteénou rychlost vétimon zpomali | protoze s1

v té chvili neni jist. zda neni méfen s pofizenim ziaznamm.

Pfi pfekrofeni rychlost o nastavenon hodnetu dokaze displej se zobrazovanou rychlost
zablikat, coZ pomiZe upoutat pozormost.

Panel je rovnéz vybaven vystupnim relé, kisré umoziiuje vygenerovat spinaci impuls
pro fotoblesk (imitace pofizeni policejniho zaznamm) &1 zdznamove zafizeni.

Vyngitl zarmami takto pofizenych viak nema v souéammé dobé pravni silu k udéleni pfipadné
pokuty.

Dalil dalezite vlastnostl zafizeni:

Volitelny externi modul shéru dat. Sloui spoleéné s podpimym softwarem k funkei
vvhodnoceni primérné rychlosti v méreném usekun v kaidé minuté méieni.

Z takto pofizenych dat je mozno zjistit jak rychle se v daném fseku & konkrémim Gase jezdi,
napiiklad pro obhajobu zamvélenych opatieni.

Tato funkee neslouZi pro séitani poém projetych vozidel.

Displej 5 320mm vysokymi znaky a antireflexni apravon dokiZe automaticky
prizpisobovat jas podminkim okolnihe osvétleni tak, aby fidiée neoslioval . Jas lze jemné
kerigovat pomeci dilkového ovladani. Ostatni funkee je meZno také nastavovat pomoci
dilkového ovlidani napiiklad pii zkuiebni jizdé kelem paneln.

Panel miiZe byt napijen z externiho zdroje , respektive vnitini akumulitor mize byt
dobijen z rozvodu vefejného osvétleni.

Pomoci dalkevého ovladani lze ovladat dalii funkee panelu :

- Spodni limit rvehlosti, od které panel zaéind zebrazovat . ( Abychom neplytvali
energii na méfeni pomalych vozidel , cyklisth aped.)

W nepfitomnosti pehyblivéhe cile nebe v piitommosti pomaléhe cile panel zobraze
dwva svislé stfedni segmenty .

- Nastaveni jasu . Tato funkce umoeZiuje regulovat jas panslu, tak aby za sloZitych
svételnych podminek v 2ddném piipadé nedochizelo o oslfiovéni afasmikn dopravniho
provoz. Jedna se o jemmé dostavent jasu v ramet povolene tolerance
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- Prahovi rychlost pro zabliksini .
Pii pfekroeni této rychlost displej nékolikrat zablika. (Blikani 1ze také vypnont.)

- Prahovi rychlost pro sepnuti relé .
Pii pfekroeni této rychlost: fidicl jednotka sepne vvstupni relé na definovanou debu.

- Cas sepnuti relé.
Délka impulsu relé. Sloni pro piizphisobeni Sasu sepouti kontaktn
poZadavkim spuiténého zatizent.

- Zaldadni nastaveni ¢asu . SlouZi pro nastaveni éasu ve tvam HH-MM pro fely
moduln statistiky a sbém dat.

Dale je moino na servisni arovni zménit:

Korekei cosinové chyby, Pri cdklonu pomysing pfimky vedené stfedemm radam od
piimky smém pohybu vozidla o vice jak 12 stupin je vhodné v zajmu pfesnosti zobrazens
rychlosti nastavit tento whel tak, aby fidici jednotka mebla konigovat vzniklon chybu. Ve
velké vétiiné méfeni neni tieba tento paramefr mémnit.

Citlivest radaru , jinymi slovy vzdalenost mezi vozidlem a panelem v ckamZiku
zobrazeni jeho rychlosn.

Ostatni servisnd funkee jsou popsany v servisnim mannalu IPR10
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Podrobny popis funkce panelun IPR10

Zikladni rezimy

Po zapnuti panelu problikne na displeji nékolik adajn. Prvni 11 éslice jzou informace o verzi
fimyware. Pak se okamZik rozsvitl viechny segmenty plnvm jasem. Teo je nuimé k méféni
napéti akumuldtoru pil plné zatézi. Nasledné se zméfené napéti x 10 zobrazi na displeji. MNapt.
pit zobrazeni &isla 128 je napéti akumulitorn 12,8V, Po té se miiZe na displeji zobrazit pravy
stfedni segment (,, —* ), kterd sdéluje, Ze nukrovinna Eist paneln jefté neni pfipravena. Tento
idaj by se nemél zobrazovat déle nez 2 sekundy. Pak se na displeji zobrazi svmbol “—* a
panel je piipraven k méfeni — prevezni relim.

Zistane-li na displeji zobrazen symbol © -“ pravy stfeni segment panel sdéluje poruchu
mikrovloné éas. P provozn z skummlatorn mnfe tento jev zptisobit jeho pfili nizkeé napéti.
YV provoznim relimn se na displeji zobrazuji symboly “--*, pokud se nepiiblizuje k panslu
Zadné vezidle, nebo je-li jehe rychlost men3l ne: minimalni zebrazevand ryellost.
W opafném pfipadé se na displeji zobrazi rychlest vozidla. JestliZe je jeho rychlost vy3si nez
prahova rychlost pre blikiani, zobrazovany uda) blika. Symboly “--* jsou vzdy zobrazovany
minimalnim jasem (z divodu vspory energie akumulitoru), rychlost je zobrazovina jasem
odpovidajicim akrudlnimu jasovému reZimu. Phrychlost vy3sl nez je praheva rychlost pro
sepnufi relé, dojde ksepnuti kontakth relé. Toho lze vyuzit napfiklad pro spousténi
zaznamovehe zafizeni Je-li v provoznim reZimu do paneln zasumut medul historie, panel
zaznamenava kaZzdou mimutn primémou rychlost. Pocet projetych vozidel nikoliv.

Pro pastaveni parametri a zjiitovini stavn slouzi dalkové ovladini a Fenfiguraént redim.
Doszah dilkového ovladafe je 2 aZ 4m, v zavislosti na okoli. PH ostrém sluneénim svitu je
desah mizil Do kenfiguraénile relimn vstoupime postupnym stiskem tladitek 13,5 a 8 na
dalkovém ovladaéi. Na panelu problikne koloted, ktery signalizuje, ze panel piijal vstupni
kod, ma panelu se zobrazwji symboly “ % WV opainém pfipad? je tfeba vstupni kod zadat
mmovi. Z konfiguradniho reZimu do provoziihe reZimu plejdeme stiskem tladitka “EXIT™. Ph
stiskn tladitka 0 az 9, zvolime parameir, ktery cheeme nastavit. Na displeji se zobrazi jeho
hodnota.

Parametr | Vvznam

) Fvchlost méfent

Minimalni zobrazovana rvchlost

Diozvit

Lad | I | bt

NevvuZito

Nevyuzito

Prahova rychlost pro blikani

Prahova rychlost pro sepouti rele

[ = 0 Y N £

Cas sepnuti relé

Jaz displeje v konfizuraénim refimu

R ]

Prodleva

Zobrazovanou hodnotu lze nastavovat pomoci ipek (mahoru +1, doli -1, vlevo —10, vprave
+10). Panel se chova tak, Ze viechny konfiguracni parameny , lze nastavit jen v jejich
platném rozsahu. Novou hednotn ulefime tlaéitkem “OK® Pokud nehodlame hodnom
parametn ménit, stiskneme “EXIT™.
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Frodleva je udava ¢as, o ktery je zpoZdéno zobrazovani rychlost vozidla viiéi jeho viskyiu
v zomeéwm poli panelu. Cas se nastavuje v nasebeich x 0.1s. Je-li napf. tento parametr nastaven
na hodnom 30, zaine se zobrazovat rychlost 3 sekund po zjidténi wozidla v zemém pol
panelu. JesthZe se pi1 méfeni tohoto Easu objevi mezi voridlem a panelem prekazka, (napi.
sirom nebe sloup), zadind se tento cas méft znovu (od nuly). Téte viastnosti lze vyuZit
k optickémm snifeni citlivost paneln, nebo k potladeni vipadkd zobrazovani rychlost,
v piipadech kdy se panel “diva™ na méfené vozidlo pies stromy, sloupy nebo jiné plekazky.
Doswit udava éas v nascbeich x 0,1s, po ktery je zobrazovana na displejl posledni zméfena
rychlost po opuiténi vorzidla kuzelu = dosahu radaru. Touto funkel mbZeme potladit vwipadky
zobrazevani rychlost v pfipadech, kdy se panel “diva” na méfens vozidlo pies stromy, sloupy
nebo jiné piekazky. Ryellost méfent udava éas x 0,15 mezi jednotlivimi méfenimi rychlosti.
Nastavena nizka hodnota je rychlé méfeni, panel reaguje na zménu rychlosti ckamZité, pro
vysekou hodnot je odezva na zmémm rychlesti pomala, udaj na displeji je stabilnéjsd

W konfizuracnim refimu miZeme dale:

1) Tlagitkem F1 zjistit napéti akunmulatorn. Zméfené napét x 10 zobrazi na displeji. Napi.
pii zobrazeni cizla 128 je napéti aknmulatorn 12,8V,

2) Tremu snsky tlaitka F3 pfejit do pohetovestnihe reimu. WV tomto stavn je vétiina
vnitinich obvodi odpojena a panel md minimalni odbér. Na displeji se nezobrazuje Zadny
daj, sviti pouze fervend led. Je-li panel pfipojen ke zdroji, nabijl s& vnitind akumulator.
Do provozniho rezimu piejdeme stiskem tlagitka “EXIT".

3} Tlacitkem F2 zméfit intenzitu okolniho osvétleni.®

£) Tlatitkem F4 zjistit akmalni jasovy refim a edpovidajiel jas displeje.®

*Tyto funkee jsou servisni, proto se jimi nebudeme detailng zabyvat.

Nastaveni ¢asu a data

Cas a datum potfebuje panel k tomm, aby statistika uklidana do modulu hisforie odpovidala
realitd. Obvod redlného asu je zalohovan lithiovym élankem a Eas bEZi 1 pfi dpiném vypnut
panelu. Nastaveni fasu a data je podebné jake nastaveni kteréhokoliv parametm konfigurace.
Pii nastaveni Zasu musime byt v konfiguracnim reZimu. Pied volbou nastavované polozky je

viak weba zmacknout tladitke “SHIFT”. To se na displeji projevi tak, Ze symboly ©_ 32
nezobrazuji dole, ale nahefe. Pfi stisku tlacitka “0K" u nastavovani mimut dojde k vynulovani
sekund.

Automatické fizeni jasu.

Panel v zivislosti na intenzité okolniho osvétleni antomaticky nastavuje jas zobrazovans
rychlosti. Intenzitu méfi éidlo umisténé na éelni strané panelu, pedle ni pak panel zvoli jeden
z Sesti svételnych relimil. KaZdému refimu je phifazen odpovidajici jas displeje tak, aby byl
udaj vidy debfe fitelny a necslioval. Pro specifické podminky lze v servisnim reZimu nastavit
kriténia a pro svérelné reZimy a odpovidajici jas displeje. Pro vstup do servisniho reZzimu je
nutny servisni ovladaé. Nevhodné nastaveni parametri v servisnim refimu mige vést af ke
zhrouceni panelu, prote se servisnim refimem nebudems zabyvat. Jas  displeje
v konfizuraénim refimu se nastavuje méné parametrem 2. Zména jeho hodnoty se projevi
okamzité.
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